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Co chcemy spawać?  
Żuraw wieżowy 
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Element wieży 
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Połączenie elementów wieży 
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Połączenie elementów wieży 

Spaw   (ok. 8 kg. spoiwa ) 
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Słup narożny wieży ze stopami 
5000 
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Skomplikowane przygotowanie 
elementów do spawania 
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Widok 3-D połączenia bez 
spawów 



Z każdej stopy musi być frezowane ~70 kg materiału 

Sarens Polska Sp. z o.o. 
ul. Inżynierska 28, 96-502 Sochaczew 

Idea zastosowania spawania termitowego do łączenia profili dwuteowych ze stopami wieży  



Sarens Polska Sp. z o.o. 
ul. Inżynierska 28, 96-502 Sochaczew 

Idea zastosowania spawania termitowego do łączenia profili dwuteowych ze stopami wieży  

Widok 3-D stopy  



Przygotowanie profilu dwuteownika 
wymaga frezowania ~5 kg materiału 
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Stopa i dwuteownik bez frezowania 
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Pytania: 
1) Czy ta idea da się zrealizować ? 
2) Czy wymiary maksymalne/minimalne dwuteownika są 
jakoś ograniczone? 
3) Kto może się podjąć opracowania technologii? 
4) Kto może wykonać niezbędne oprzyrządowanie? 
5) Jakie są wymagania dla zakładu stosującego tą 
technologię? 
6) Czy są konieczne badania spawu po jego wykonaniu? 
7) Czy znane są koszty wykonania spawu (np. Zł/kg)  
……… 
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