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Zariczny J., Grulkowski S.: Analiza czynników wpływających na rozwój wad 227 squat 

Odcinek doświadczalny 

 
ÅLinia kolejowa nr 131 Chorz·w Batory ï Tczew 

ÅTor nr 1 i 2 

ÅDğugoŜĺ ï 31,5 km 

ÅPoczŃtek ï granica pomiňdzy Zakğadem Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w 

Bydgoszczy i Gdyni (km 452,885) 

ÅKoniec ï stacja Subkowy (km 484,400) 
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Paszportyzacja toru nr 2 

na szlaku Smętowo – Morzeszczyn 

Km 

poczŃtku 

Km 

koŒca 

Szyny Podkğady 

Typ 
Rok 

produkcji 

Rok 

wbudowania 
Typ 

Rok 

produkcji 

Rok 

wbudowania 

458,773 458,850 S60 
1998 

reprofilowane 

1998 

reprofilowane 
Dňbowe 1998 1998 

458,850 462,300 S60 1981 1981 INBK ï 7 1981 1981 

462,300 465,948 S60 1981 1981 Dňbowe 1981 1981 

ÅTor bezstykowy 

ÅSzyny ze stali gatunku R260 (surowe) produkcji Huty Katowice (K) 

ÅPrzytwierdzenia typu K 

ÅJesieŒ 2012 rok ï naprawa gğ·wna nawierzchni kolejowej 
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Charakterystyka warunków techniczno – eksploatacyjnych 

 
1. Typ szyn ï S60, 

2. Gatunek stali szynowej ï R260 (szyny surowe), 

3. Rodzaj toru ï bezstykowy, 

4. Typ podkğad·w ï dňbowe i INBK ï 7, 

5. Stan pozostağych element·w konstrukcyjnych nawierzchni ï stan podsypki 

tğuczniowej, podkğad·w i przytwierdzeŒ ï czynnik na etapie analiz, 

6. Rodzaj ruchu kolejowego ï mieszany z przewagŃ ruchu towarowego; 

procentowa analiza struktury ruchu ï dane z liczbŃ poruszajŃcych siň 

pociŃg·w pasaŨerskich i towarowych, 

7. PrňdkoŜci maksymalne pociŃg·w ï pasaŨerskie i autobusy szynowe ï 120 

km/h; towarowe ï 100 km/h, 

8. Maksymalne naciski osi ï 221 kN/oŜ (klasa nacisku D3); analiza 

rzeczywistych nacisk·w osi ï dane z DSAT z funkcjŃ OK (NO), 

9. Maksymalne naciski liniowe ï 71 kN/m (klasa nacisku D3); analiza 

rzeczywistych nacisk·w liniowych ï dane z DSAT z funkcjŃ OK (NL), 

10. Sumaryczne obciŃŨenie przeniesione przez szyny ï do 2010 roku ï okoğo 

500 Tg; do 2011 roku ï okoğo 515 Tg; do 2012 roku ï okoğo 525 Tg, 
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Charakterystyka warunków techniczno – eksploatacyjnych 

 
11. Deformacje powierzchni tocznych k·ğ taboru kolejowego (pğaskie miejsca) ï 

dane z DSAT z funkcjŃ PM / PM (PD), 

12. PoğoŨenie linii w planie ï piňĺ ğuk·w i piňĺ krzywych przejŜciowych, 

13. PoğoŨenie linii w profilu ï wzniesienie o zmiennym pochyleniu od 2,1ă do 

5,6ă, 

14. Strefy czňstych rozruch·w i hamowaŒ taboru ï cztery podstawowe strefy i 

ewentualnie piňĺ dodatkowych stref, 

15. Stan geometrii toru ï nier·wnoŜci tok·w szynowych w pğaszczyŦnie 

pionowej i poziomej oraz r·Ũnica wysokoŜci tok·w szynowych ï czynnik na 

etapie analiz. 
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Rozmieszczenie wad 227 squat 

na długości analizowanego szlaku i 

w obydwu tokach szynowych 

61 wad 227 ï 48,4% wszystkich wad 
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Charakterystyka rozwoju wad 227 squat 

Km 

Tok 

szynowy 

(Liczba 

sztuk) 

JesieŒ 2010 rok Wiosna 2011 rok Lato 2012 rok 

DğugoŜĺ 

zagğňbienia 

[mm] 

DğugoŜĺ 

ubytku 

[mm] 

DğugoŜĺ 

zagğňbienia 

[mm] 

DğugoŜĺ 

ubytku 

[mm] 

DğugoŜĺ 

zagğňbienia 

[mm] 

DğugoŜĺ 

ubytku 

[mm] 

GğňbokoŜĺ 

zagğňbienia/ 

ubytku 

[mm] 

458,860 P --- --- 50 0 50 0 < 1,0 

458,902 
L 40 0 60 0 60 0 < 1,0 

P 80 0 85 5 85 5 < 1,0 

458,935 P --- --- --- --- 25 0 < 1,0 

459,240 P (2) --- --- --- --- 120 5 1,2 

459,260 P --- --- 75 25 75 55 5,0 

459,885 L (5) --- --- 55 0 65 0 < 1,0 

460,695 P 45 20 50 20 65 25 1,0 

460,705 P 135 65 140 65 140 65 3,0 

460,770 P 50 0 50 0 50 0 < 1,0 

460,910 
L 50 0 65 10 65 45 6,0 

P 120 0 120 0 130 10 1,0 

461,210 L (2) 120 50 120 105 130 115 4,2 

461,213 P 65 5 75 5 75 5 1,0 

461,990 
L 140 35 220 40 220 160 4,6 

P 50 0 50 0 50 10 < 1,0 

461,995 L (3) 140 15 150 40 150 40 4,2 

462,115 L --- --- --- --- 15 15 1,0 

462,210 P 30 0 40 0 40 0 < 1,0 

463,105 L (2) 100 15 100 15 115 30 2,8 

463,390 L 55 0 90 0 100 0 < 1,0 

463,510 P 90 10 90 15 100 40 5,2 

463,525 L (2) 115 30 130 60 145 85 3,2 

463,535 P (4) 70 5 85 5 85 5 1,6 

463,550 P 140 25 140 25 150 25 1,7 

464,140 P (2) --- --- 50 5 50 5 1,1 

465,580 P (9) 40 0 50 5 55 15 1,6 

465,590 P (10) 50 5 50 5 50 25 6,0 

465,840 P 45 0 45 0 45 0 < 1,0 

465,860 P --- --- --- --- 25 0 < 1,0 
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Przyrost długości zagłębienia [mm] 

Km 
Tok szynowy 

(liczba sztuk) 

JesieŒ 2010 ï 

Wiosna 2011 

Wiosna 2011 ï 

Lato 2012 
Cağkowity 

Cağkowity 

procentowy 

458,860 P 50 0 50 100,00 

458,902 
L 20 0 20 50,00 

P 5 0 5 6,25 

458,935 P --- 25 25 100,00 

459,240 P (2) --- 120 120 100,00 

459,260 P 75 0 75 100,00 

459,885 L (5) 55 10 65 100,00 

460,695 P 5 15 20 44,44 

460,705 P 5 0 5 3,70 

460,770 P 0 0 0 0,00 

460,910 
L 15 0 15 30,00 

P 0 10 10 8,33 

461,210 L (2) 0 10 10 8,33 

461,213 P 10 0 10 15,38 

461,990 
L 80 0 80 57,14 

P 0 0 0 0,00 

461,995 L (3) 10 0 10 7,14 

462,115 L --- 15 15 100,00 

462,210 P 10 0 10 33,33 

463,105 L (2) 0 15 15 15,00 

463,390 L 35 10 45 81,82 

463,510 P 0 10 10 11,11 

463,525 L (2) 15 15 30 26,09 

463,535 P (4) 15 0 15 21,43 

463,550 P 0 10 10 7,14 

464,140 P (2) 50 0 50 100,00 

465,580 P (9) 10 5 15 37,50 

465,590 P (10) 0 0 0 0,00 

465,840 P 0 0 0 0,00 

465,860 P --- 25 25 100,00 
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Przyrost długości ubytku [mm] 

Km 
Tok szynowy 

(liczba sztuk) 

JesieŒ 2010 ï 

Wiosna 2011 

Wiosna 2011 ï 

Lato 2012 
Cağkowity 

Cağkowity 

procentowy 

458,860 P 0 0 0 0,00 

458,902 
L 0 0 0 0,00 

P 5 0 5 100,00 

458,935 P --- 0 0 0,00 

459,240 P (2) --- 5 5 100,00 

459,260 P 25 30 55 100,00 

459,885 L (5) 0 0 0 0,00 

460,695 P 0 5 5 25,00 

460,705 P 0 0 0 0,00 

460,770 P 0 0 0 0,00 

460,910 
L 10 35 45 100,00 

P 0 10 10 100,00 

461,210 L (2) 55 10 65 130,00 

461,213 P 0 0 0 0,00 

461,990 
L 5 120 125 357,14 

P 0 10 10 100,00 

461,995 L (3) 25 0 25 166,67 

462,115 L --- 15 15 100,00 

462,210 P 0 0 0 0,00 

463,105 L (2) 0 15 15 100,00 

463,390 L 0 0 0 0,00 

463,510 P 5 25 30 300,00 

463,525 L (2) 30 25 55 183,33 

463,535 P (4) 0 0 0 0,00 

463,550 P 0 0 0 0,00 

464,140 P (2) 5 0 5 100,00 

465,580 P (9) 5 10 15 100,00 

465,590 P (10) 0 20 20 400,00 

465,840 P 0 0 0 0,00 

465,860 P --- 0 0 0,00 
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km 460,910 – Lewy tok szynowy – Głębokość 6 mm 
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Wada squat w km 460,910 w lewym toku szynowym 
 

Å W planie ï prosta 

Å W profilu ï wzniesienie o pochyleniu 5ă 

Å Poza strefami czňstych rozruch·w i hamowaŒ taboru 

Å Podkğady ï INBK ï 7 
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km 461,210 – Lewy tok szynowy – Głębokość 4,2 mm 
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Wada squat w km 461,210 w lewym toku szynowym 
 

Å W planie ï prosta 

Å W profilu ï wzniesienie o pochyleniu 4,5ă 

Å Poza strefami czňstych rozruch·w i hamowaŒ taboru 

Å Podkğady ï INBK ï 7 
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km 461,990 – Lewy tok szynowy – Głębokość 4,6 mm 
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Wada squat w km 461,990 w lewym toku szynowym 
 

Å W planie ï prosta 

Å W profilu ï wzniesienie o pochyleniu 5,2ă 

Å Poza strefami czňstych rozruch·w i hamowaŒ taboru 

Å Podkğady ï INBK ï 7 
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km 461,995 – Lewy tok szynowy – Głębokość 4,2 mm 
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Wada squat w km 461,995 w lewym toku szynowym 
 

Å W planie ï prosta 

Å W profilu ï wzniesienie o pochyleniu 5,2ă 

Å Poza strefami czňstych rozruch·w i hamowaŒ taboru 

Å Podkğady ï INBK ï 7 
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km 463,105 – Lewy tok szynowy – Głębokość 2,8 mm 
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Wada squat w km 463,105 w lewym toku szynowym 
 

Å W planie ï prosta 

Å W profilu ï wzniesienie o pochyleniu 2,9ă 

Å Strefa nr 3 ï strefa czňstych rozruch·w taboru za przystankiem osobowym 

Majewo 

Å Podkğady ï dňbowe 
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km 463,525 – Lewy tok szynowy – Głębokość 3,2 mm 
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Wada squat w km 463,525 w lewym toku szynowym 
 

Å W planie ï ğuk wyr·wnawczy o promieniu 50000 m 

Å W profilu ï wzniesienie o pochyleniu 2,1ă 

Å Strefa nr 2 ï strefa czňstych hamowaŒ taboru przed przystankiem 

osobowym Majewo 

Å Podkğady ï dňbowe 
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km 459,260 – Prawy tok szynowy – Głębokość 5 mm 

Wiosna 2011 rok Lato 2012 rok 
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Wada squat w km 459,260 w prawym toku szynowym 
 

Å W planie ï prosta 

Å W profilu ï wzniesienie o pochyleniu 5,2ă 

Å Strefa nr 4 ï strefa czňstych rozruch·w i hamowaŒ taboru przed 

semaforem wjazdowym na stacjň Smňtowo 

Å Podkğady ï INBK ï 7 
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km 460,705 – Prawy tok szynowy – Głębokość 3 mm 
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Wada squat w km 460,705 w prawym toku szynowym 
 

Å W planie ï prosta 

Å W profilu ï wzniesienie o pochyleniu 5,1ă 

Å Poza strefami czňstych rozruch·w i hamowaŒ taboru 

Å Podkğady ï INBK ï 7 
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km 463,510 – Prawy tok szynowy – Głębokość 5,2 mm 
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Wada squat w km 463,510 w prawym toku szynowym 
 

Å W planie ï ğuk wyr·wnawczy o promieniu 50000 m 

Å W profilu ï wzniesienie o pochyleniu 2,1ă 

Å Strefa nr 2 ï strefa czňstych hamowaŒ taboru przed przystankiem 

osobowym Majewo 

Å Podkğady ï dňbowe 
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km 463,590 – Prawy tok szynowy – Głębokość 6 mm 
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Złamanie szyny w km 465,590 w prawym toku szynowym 
 

Å W planie ï prosta 

Å W profilu ï wzniesienie o pochyleniu 3,6ă 

Å Strefa nr 1 ï strefa czňstych rozruch·w taboru przed semaforem 

wjazdowym na stacjň Morzeszczyn (patrzŃc w kierunku niewğaŜciwym) 

Å Podkğady ï dňbowe 
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Dziękuję za uwagę 


