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tƻƳƛŀǊȅ ƪǊȊȅȍƻǿƴƛŎȅ ǇǊȊŜŘ ƛ Ǉƻ 
ƴŀǇŀǿŀƴƛǳΦ tǊȊȅǊȊŊŘȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ Řƻ ƛŎƘ 

ǿȅƪƻƴŀƴƛŀ Ƨŀƪƻ ǇƻŘǎǘŀǿŀ ǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻ ǿȅƪƻƴŀƴŜƧ 
regeneracji.

hǇǊŀŎƻǿŀƱΥ
.ŀǊǘƱƻƳƛŜƧ ¢ŜƻŘƻǊƻǿƛŎȊ 
aƛǊƻǎƱŀǿ !ƴǘƻǎ



33

YǊȊȅȍƻǿƴƛŎŜ ǎŊ ŜƭŜƳŜƴǘŜƳ ǊƻȊƧŀȊŘƽǿΣ ƎŘȊƛŜ ǿȅǎǘťǇǳƧŜ ƴƛŜŎƛŊƎƱƻǏŏ ǘƻƪƽǿ ǎȊȅƴƻǿȅŎƘ
ƳƛťŘȊȅ ŘȊƛƻōŜƳ ƪǊȊȅȍƻǿƴƛŎȅ ŀ ǎȊȅƴŀƳƛ ǎƪǊȊȅŘƱƻǿȅƳƛΦ 5ƻŘŀǘƪƻǿƻΣ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ŘǳȍŜ ƛ
ƛƴǘŜƴǎȅǿƴŜ ƻŘŘȊƛŀƱȅǿŀƴƛŀ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴŜ ǘŀ ŎȊťǏŏ ǊƻȊƧŀȊŘƽǿ ǇƻǎƛŀŘŀ ȊǿƛťƪǎȊƻƴŊ ǎȊǘȅǿƴƻǏŏΦ

 ¢Ŝ ŘǿƛŜ ŎŜŎƘȅ ƎŜƴŜǊŀƭƴƛŜ ǿǇƱȅǿŀƧŊ ƴŀ ŘǳȍŊ ǇƻŘŀǘƴƻǏŏ ƪǊȊȅȍƻǿƴƛŎ ƴŀ ȊǳȍȅŎƛŀ ƛ
uszkodzenia.

 ¢ȅǇƻǿŜ ȊǳȍȅŎƛŀ ǿ ƪǊȊȅȍƻǿƴƛŎŀŎƘ ǘƻΥ
üŘȊƛƽō ƪǊȊȅȍƻǿƴƛŎȅ
üȊǳȍȅŎƛŀ ǎȊȅƴȅ ǎƪǊȊȅŘƱƻǿŜΦ

tƻƧŀǿƛŀƧŊŎŜ ǎƛť ǘŜƎƻ ǘȅǇǳ ȊƧŀǿƛǎƪŀ ǎŊ ȊƧŀǿƛǎƪƛŜƳ ƴƻǊƳŀƭƴȅƳ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎȅƳ Ȋ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊǳ 
eksploatacji rozjazdu.
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tǊȊȅƪƱŀŘƻǿȅ ȊŜǎǘŀǿ Řƻ ǇǊŀŎ ǎǇŀǿŀƭƴƛŎȊȅŎƘ
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Przygotowania do procesu napawania
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Przygotowania do procesu napawania
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²ȅƪŀȊ ǎǇǊȊťǘǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƴƛŜȊōťŘƴŜƎƻ Řƻ ƻŘōƛƻǊǳ Ǌƻōƽǘ 
regeneracyjnych:

ü toromierz uniwersalny,
ü ƭƛƴƛŀƱȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ ǇǊƻǎǘŜ мллл ƳƳ ƻǊŀȊ ǇǊƻǎǘŜ ƛ ƱǳƪƻǿŜ ŘƱǳƎƻǏŎƛ  

2000 mm,
ü szczelinomierz,
ü ƪƭƛƴ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ Ȋ ǇƻŘȊƛŀƱƪŊΣ
ü suwmiarka warsztatowa, suwmiarka rozjazdowa,
ü ǎȊŀōƭƻƴȅ Řƻ ǎǇǊŀǿŘȊŀƴƛŀ ƪǎȊǘŀƱǘǳ ƛƎƭƛŎȅ Ȋ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜƳ ǘƻƭŜǊŀƴŎƧƛ  

wymiarowych.
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tǊȊȅǊȊŊŘȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ ǘǊǳŘƴƻ ŘƻǎǘťǇƴŜΦ 
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tǊȊȅǊȊŊŘȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ ǘǊǳŘƴƻ ŘƻǎǘťǇƴŜΦ 
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tǊȊȅǊȊŊŘȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ ŘƻǎǘťǇƴŜΦ 
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Proces napawania

{Ȋȅƴȅ ǎƪǊȊȅŘƱƻǿŜ
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5Ȋƛƽō ƪǊȊȅȍƻǿƴƛƪŀ
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Oznaczenie rozjazdu
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Problemy pomiarowe
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Problemy pomiarowe
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Po procesie regeneracji ƪǊȊȅȍƻǿƴƛŎȅ ƻōƴƛȍŜƴƛŜ dzioba w stosunku do szyn ǎƪǊȊȅŘƱƻǿȅŎƘ powinno ƻŘǇƻǿƛŀŘŀŏ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ H 
ǿȅƴƛƪŀƧŊŎŜƧ z dokumentacji technicznej regenerowanych ǊƻȊƧŀȊŘƽǿ z zachowaniem dopuszczalnych ƻŘŎƘȅƱŜƪ 
przedstawionych w tablicy 1 oraz przy ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛǳ ȊǳȍȅŎƛŀ pionowego, ƪǘƽǊŜ ƴŀǎǘŊǇƛƱƻ na ŘƱǳƎƻǏŎƛ ƪǊȊȅȍƻǿƴƛŎȅ i szyn 
ƱŊŎȊŊŎȅŎƘ w okresie eksploatacji do chwili regeneracji.
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L1LZ1L3L4L5L6L7LZ2

tƻƳƛŀǊȅ Ǉƻ ƴŀǇŀǿŀƴƛǳ ƻōƴƛȍŜƴƛŀ ŘȊƛƻōŀ ǊƻȊƧŀȊŘǳ
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L4

L6L7LZ2 L5 L3 L2 L1
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[ƛƴƛŀƱ ǿȅǎƻƪƻǏŏ пл ƳƳ



2424Pomiar L3
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Pomiar L3 Pomiar L2


