ORGANIZATORZY:

MIEDZYZAKLADOWY
. STOWARZYSZENIE U8 SITK
| INZYNIEROW | TECHNIKOW \ oy

KOMUNIKACII RP
Oddziat w Warszawie

PKP Polskie Linie Kolejowe SA
CENTRUM DIAGNOSTYKI
w Warszawie

IX OGOLNOPOLSKIE WARSZTATY TECHNICZNE
SPAWALNICTWO DROG6 SZYNOWYCH

- certyfikacja, cyfryzacja oraz nowoczesne technologie”

Warszawa (Miedzeszyn), 14 — 16 maja 2025 r.

A URZAD
TRANSPORTU
N KOLEJOWEGO

Pod patronatem honorowvym:

PARTNERZY MEDIALNI

1)/ 672 Ministerstwo Spraw

Minister NSRS
7Y Wewnetrznych i Administracji

5 ' V' Infrastru ktury

Panstwowa Komisja

Badania Wypadkéw Kolejowych Prezes p—
— Linked i}
SEKTOR
— - — MAZOWIECKA =
S PLK -~ Q A A arszatek - ;ZE;AE,SU KRAJOWEGO R
— “0" = _ , | Z B A . .
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ‘/@*ﬁ"@e }\’AVOJGW‘.’lei‘."’a INZYNIEROW STOWARZYSZENIA INZYNIEROW |
Prezes Zarzadu @&y 2c0vieckiego BUDOWNICTWA TECHNIKOW KOMUNIKACJI RP

Przewodniczgcy Rady

PARTNERZY:

SPAW-TOR SIRABAG #Z7zr D:inloge

GOLDSCHMIDT PANDROL

Smart Rail Solutions

MITOR Ao

Prezentac|e autorskie bez ingerenc|li Komitetu Organizacvineqgo
do wvkorzystania tvlko w celach nie komercyjnvch

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospollta NCBR l”“' Europejskli)Fandusz

Inteligentny Rozwdj - Polska Narodowe Centrum Badar i Rozwoju Rozwoju Regionalnego

Nowoczesna technologia wytwarzania elementow
rozjazdow kolejowych ze staliwa manganowego
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> Krzyzownice

Dtugosc¢: 3,7—-7,3 m
Masa: 1400 — 2300 kg
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Dtugos¢: 1,5-2,3m
Masa: 200 — 350 kg

R500
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> Projekt NCBR

POIR.01.01.01-00-0060/21

Opracowanie i werxfikacja w warunkach przemystowych
technologii odlewanych monoblokowych elementdéw rozjazdow
kolejowych
o podwyzszonych wtasciwosciach uzytkowych,
ze staliwa manganowego

Wartos¢ projektu:

33 048 971,25 PLN

Kwota dofinansowania:

14 163 530,69 PLN
Beneficjent:

Huta Matapanew Spétka z o.0.
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Automatyczna linia formierska
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Optymalny sktad chemiczny

e | POLSKA NORMA
Polski Komitet
Normalizacyjny
ICS 93.100;
PN-EN 15689
marzec 2010
Wprowadza

EN 15689:2009, IDT

Zastepuje

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyzowania -- Odlewy elementow krzyzownic z
austenitycznej stali manganowej

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 138

ds. Kolejnictwa

Norma Europejska EN 15689:2009 Railway applications - Track - Switches and crossings - Crossing
components made of cast austenitic manganese steel,

ma status Polskiej Normy

Table 1 — Materials (liquid chemistry)

© Copyright by PKN, Warszawa 2010
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nr ref. PN-EN 15689:2010

B et Percentage weight components

Weight %
Carbon 091t01,3°
Silicon 0,65 max.
Manganese 115t014,0°
Phosphorus 0,050 max.
Sulphur 0,030 max.
Nickel 1,75 max.
Molybdenum 0,75 max.
Chromium 0,50 max.
Copper 0,30 max.
Aluminium 0,045 max.
“ Manganese shall not be less than 10 times the carbon content.

Other alloying elements shall not be added.



> Obrdébka cieplna
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Zalgceznik nr 1 : Wzorce struktury austenitycznego staliwa manganowego

Struktura odpowiednia
austenityczna

Struktura graniczna dopuszczalna
(austenit + pojedyncze
wydzielenie weglikow)

; Struktura nicodpowiednia
- (austenit + wegliki w postaci siatki
R | na granicy ziaren)
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> Udarowa prdéba zginania, twardosc¢

Maksymalna gtebokos¢ pekniecia:
- WE hormy: 7,0 mm
- w warunkach HM:  3,5mm

Rozrzut twardosci:
- WE hormy: A HB <50 HB
-w warunkach HM: A HB < 25HB

www.malapanew.pl
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Dziekuje za uwage!
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